
TYP
ZPĚTNÉ VENTILY

C09 3

Rozsah NPS:

Rozsah Class:

Rev.1

Rozsah pracovních teplot:

Připojení do potrubí:

¼“ ~ 12“

150 ~ 2500

-196 °C ~ 550 °C

Přírubové, přivařovací, kombinované

PED 97/23/EC
PED 2014/68/EU

TR TS 10/11,
12/11, 32/11

POPIS

MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ

POUŽITÍ

ZÁKLADNÍ STANDARDY PRO KONSTRUKCI

Zpětné ventily C09 3 jsou samočinné, zpětné armatury.
Automaticky zabraňují zpětnému proudění média. Médium může
proudit pouze v jednom směru. Tyto zpětné ventily jsou navrženy
a vyrobeny tak, aby byla zajištěna maximální životnost
a spolehlivost.

Výroba z uhlíkových, slitinových a nerezavějících ocelí.
Materiálové provedení lze přizpůsobit přání zákazníka tak,
aby maximálně vyhovovalo provozním podmínkám.

Zpětné ventily C09 3 jsou vhodné zejména pro chemický
a petrochemický průmysl, pro kapaliny, plyny a páry.

Základní konstrukce

API 602, API 6D, ASME B16.34

Stavební délka

ANSI B16.10

Rozměry přírub

ANSI B 16.5

Tlako-teplotní stupně

ASME B16.34

Přivařovací konce

ANSI B16.25

Speciální

NACE MR-0175

Zkoušky

API 598, EN 12 266 - 1, 2

Připojení pohonu

- - -
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TYPZPĚTNÉ VENTILY C09 3

MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ

NPS

CLASS 150 CLASS 300 CLASS 600 CLASS 900

L
H

Mass 
kg

L
H

Mass 
kg

L
H

Mass 
kg

L
H

Mass 
kg1/RF 2 1/RF 2 1/RF 2 1/RF 2

3/8 102 102 76 1,8 152 152 78 2,2 - - - - - - - -

1/2 108 108 76 2,2 152 152 78 3 - - - - - - - -

3/4 117 117 76 3,6 178 178 82 5 - - - - - - - -

1 127 127 98 5 203 203 102 7 - - - - - - - -

1 1/2 165 165 115 7,5 229 229 118 10 - - - - - - - -

2 203 203 140 9,5 267 267 140 13 292 292 152 14,3 368 368 180 15,5

3 241 241 168 16 318 318 178 21 356 356 178 25 381 381 235 35

4 292 292 194 20 356 356 195 29 432 432 215 33 457 457 270 42

6 406 406 226 31 445 445 245 43 559 559 279 57 610 610 350 65

8 495 495 250 67 559 559 280 98 660 660 328 118 737 737 400 150

10 622 622 275 152 622 622 336 188 - - - - - - - -

12 698 698 332 180 711 711 380 222 - - - - - - - -

ROZMĚRY PŘÍMÉHO PROVEDENÍ

Poz. Název Materiál

1 TĚLESO A352 LCB, A352 LCC, A216 
WCB, A350 LF2, A105

A351 CF8, A351 CF8M, A182 
F304, A182 F3162 VÍKO

3
NÁVAR SEDLA

NAVAR KUŽELKY
18-8-Cr Ni

13Cr, 17Cr, Stl.6

4 KUŽELKA A352 LCB, A352 LCC, A216 
WCB, A350 LF2, A105

A351 CF8, A351 CF8M, A182 
F304, A182 F316

5 POUZDRO
A182 F304, A182 F316

6 VEDENÍ KUŽELKY

7 ŠROUB A320 L7, A194 B7 A193 B8

8 MATICE A194 4, A194 2H A194 8

9 PRUŽINA Nerezavějící ocel
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ROZMĚRY ŠIKMÉHO PROVEDENÍ

NPS

CLASS 150 CLASS 300 CLASS 600 CLASS 900

L
H

Mass 
kg

L
H

Mass 
kg

L
H

Mass 
kg

L
H

Mass 
kg1/RF 2 1/RF 2 1/RF 2 1/RF 2

3/8 102 102 76 1,8 152 152 78 2,2 - - - - - - - -

1/2 108 108 76 2,2 152 152 78 3 - - - - - - - -

3/4 117 117 76 3,6 178 178 82 5 - - - - - - - -

1 127 127 98 5 203 203 102 7 - - - - - - - -

1 1/2 165 165 115 7,5 229 229 118 10 - - - - - - - -

2 203 203 140 9,5 267 267 140 13 292 292 152 14,3 368 368 180 15,5

3 241 241 168 16 318 318 178 21 356 356 178 25 381 381 235 35

4 292 292 194 20 356 356 195 29 432 432 215 33 457 457 270 42

6 406 406 226 31 445 445 245 43 559 559 279 57 610 610 350 65

8 495 495 250 67 559 559 280 98 660 660 328 118 737 737 400 150

10 622 622 275 152 622 622 336 188 - - - - - - - -

12 698 698 332 180 711 711 380 222 - - - - - - - -

ROZMĚRY KOVANÉHO PROVEDENÍ

CLASS 800 CLASS 1500 CLASS 2500

NPS DN
L NPT S H ВЕС kg L NPT S H

ВЕС 
kg

L NPT S H ВЕС kg

3 4 H.W. 3 4 H.W. 3 4 H.W.

1/4 6 80 80 1/4 14,2 55 1,3 110 110 1/4 14,2 96 3,2 150 150 1/4 14,2 128 7,5

3/8 10 80 80 3/8 17,6 55 1,3 110 110 3/8 17,6 96 3,2 150 150 3/8 17,6 128 7,5

1/2 15 80 80 1/2 21,8 55 1,3 110 110 1/2 21,8 96 3,2 150 150 1/2 21,8 128 7,5

3/4 20 90 90 3/4 27,2 60 1,6 150 150 3/4 27,2 128 7,3 150 150 3/4 27,2 128 7,5

1 25 110 110 1 33,9 78 2,8 150 150 1 33,9 128 7,3 210 210 1 33,9 152 18,5

1 1/2 40 150 150 1 1/2 48,8 92 5,6 210 210 1 1/2 48,8 155 17 230 230 1 1/2 48,8 190 30

2 50 180 180 2 61,2 108 9,0 230 230 2 61,2 195 29 230 230 2 61,2 190 30
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TYPZPĚTNÉ VENTILY C09 3



TYPOVÉ ZNAČENÍ

C09 3 AC/DE M1 Class/S

A PROVEDENÍ TĚLESA C PŘIPOJENÍ K POTRUBÍ D
PROVEDENÍ TĚSNÍCÍCH PLOCH 
PŘÍRUB 

1 Přímé 1 Přírubové Dle ANSI B16.5                                                                                                                        

S Šikmé 2 Přivařovací PFF Rovná plocha

3 Závitové RF Těsnící lišta

E OVLÁDÁNÍ
4 Nátrubky LTF Pero velké

8 Kombinované STF Pero malé

7 Samočinné LGF Drážka velká

M1
MATERIÁL TĚLESA

SGF Drážka malá

S SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ
LMF Nákružek velký

0 Nerezavějící ocel SMF Nákružek malý

As Antistatické provedení 2 Nerezavějící ocel LFF Výkružek velký

3 Legovaná ocel kovaná SFF Výkružek malý

4 Uhlíková ocel kovaná RTJ Drážka pro oválné těsnění

5 Uhlíková ocel litá

LT Ocel pro nízké teploty
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