
ŠOUPÁTKA TŘMENOVÁ C 09 2

Technický popis
Ocelová klínová šoupátka jsou navržena a vyrobena tak, aby 
byla  zajištěna  maximální  životnost  a  spolehlivost.  Klínová 
šoupátka splňují  požadavky norem API 600, API 6D a ASME 
B16.34

Materiálové provedení
Klínová  šoupátka  jsou  vyráběna  z  uhlíkových,  slitinových  a 
nerezových ocelí. Materiálové provedení armatur lze přizpůsobit 
přání  zákazníka  tak,  aby  maximálně  vyhovovalo  provozním 
podmínkám.

Konstrukční provedení šoupátek

A - Ovládání

• ručním kolem
• převodovkou
• elektropohonem
• převodovkou a 

elektropohonem

B - Stlačení ucpávky

• V případech provozu s 
cyklickými změnami tlaku, nebo 
při vysokých tlacích a teplotách 
se upřednostňuje stlačení 
ucpávky s pomocí talířových 
pružin, které zajišťují konstantní 
předpětí v ucpávce

C - Provedení třmenu

• Samostatný díl přišroubovaný k 
víku

• Integrální součástí víka

D - Provedení víka 

• Víko šroubově spojené s 
tělesem

• Víko přivařené k tělesu
• Tlakem těsněné víko 

používané pro vysoké tlaky, 
teploty a provozy s cyklickými 
změnami tlaku

 E - Připojení do potrubí

• Přírubové
• hrubá těsnicí lišta
• hladká těsnicí lišta
• výkružek / nákružek
• pero / drážka

• Přivařovací
• přivařovací konce dle 

požadavků zákazníka

F - Provedení klínu

• Pevný
• Pružný
• Dělený

 G – Uložení vřetenové matice

• Třecí uložení
• Kombinace třecího a valivého 

uložení
• Uložení mezi dvě axiální valivá 

ložiska

 H - Provedení ucpávky

• Standardní
• Dvojitá ucpávka se 

zahlcovacím kroužkem - volí 
se v závislosti na pracovních 
podmínkách.

I - Provedení zpětného 
uzávěru

• Zašroubovaný do víka
• Integrální součást víka

J - Utěsnění víka

• Class 150, 300 - 
výkružek,nákružek

• Class 600, 900 - RTJ kroužek
• Class 1500, 2500 - tlakem 

těsněné víko

K - provedení sedel

• Sedlo je do tělesa zašroubováno
• Sedlo je do tělesa vloženo a 

zavařeno
• Sedlo tvoří návar na tělese

I.B.C. PRAHA spol. s r.o., Karlštejnská 9, 252 25 Jinočany, Czech Republic
tel.: +420 251 006 111, fax: +420 251 006 222, e-mail: ibcpraha@ibcpraha.cz, web: www.ibcpraha.cz

Ver. 12/2009

http://www.ibcpraha.cz/


ŠOUPÁTKA TŘMENOVÁ C 09 2

Materiálové provedení

Základní standardy pro konstrukci
Základní konstrukce........................API 600, API 6D, ASME B16.34
Stavební délka.................................ASME B16.10
Rozměry přírub................................ASME B 16.5, MSS SP-44
Rozměry přivařovacích konců.........ASME B16.25
Zkoušení..........................................API 598
Tlakoteplotní stupně........................ASME B16.34
Speciální .........................................NACE MR-01-75

Poz. Název WCB LCC WC6 C5 C12 CF8 / 304 CF8M / 316 A351 CF3 A351 CF3M

1 Těleso A216 WCB A352 LCC A217 WC6 A217 C5 A217 C12 A351 CF8 A351 CF8M A351 CF3 A351 CF3M

2 Víko A216 WCB A352 LCC A217 WC6 A217 C5 A217 C12 A351 CF8 A351 CF8M A351 CF3 A351 CF3M

3 Klín A216 WCB
+ návar

A352 LCC
+ návar

A217 WC6
+ návar

A217 C5
+ návar

A217 C12
+ návar

A351 CF8
+ návar

A351 CF8M
+ návar

A351 CF3
+ návar

A351 CF3M
+ návar

4 Sedlo A105
+ návar

A350 LF2
+ návar

A182 F5
+ návar

A182 F5
+ návar

A182 F5
+ návar

A351 CF8
+ návar

A351 CF8M
+ návar

A351 CF3
+ návar

A351 CF3M
+ návar

5 Vřeteno A182 F6a A182 F6a A182 F6a A182 F6a A182 F6a A182 F304 A182 F316 A182 F304L A182 F316L

6 Zpětný uzávěr A182 F6a A182 F6a A182 F6a A182 F6a A182 F6a A351 CF8 A351 CF8M A351 CF3 A351 CF3M

7 Přítlačný kroužek A182 F6a A182 F6a A182 F6a A182 F6a A182 F6a A182 F304 A182 F316 A182 F304L A182 F316L

8 Ucpávkové víko A216 WCB A352 LCC A217 WC6 A217 C5 A217 C12 A351 CF8 A351 CF8M A351 CF3 A351 CF3M

9 Vřetenová matice A439 D2

10 Ruční kolo litina

11 Těsnění víka 304 + grafit 304 + grafit 304 + grafit 304 + grafit 304 + grafit 304 + grafit 316 + grafit 304L + grafit 316 + grafit

12 Ucpávkové těsnění grafit

13 Šroub s okem A193 B7 A320 L7 A193 B16 A193 B16 A193 B16 A193 B8 A193 B8M A193 B8 A193 B8M

14 Matice A194 2H A194 4 A194 B8M A194 B8M A194 B8M A194 8 A194 8M A194 8 A194 8M

15 Kolík A36 A276 410 A276 410 A276 410 A276 410 304 316 304L 316L

16 Svorník A193 B7 A320 L7 A193 B16 A193 B16 A193 B16 A193 B8 A193 B8M A193 B8 A193 B8M

17 Matice A194 2H A194 4 A194 B8M A194 B8M A194 B8M A194 8 A194 8M A194 8 A194 8M

18 Maznice uhlíková ocel

19 Závitový kroužek uhlíková ocel

20 Matice uhlíková ocel
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ŠOUPÁTKA TŘMENOVÁ C 09 2
Class 150, 300                  Class 600, 900

Rozměr

NPS DN

CLASS 150 CLASS 300

L

RF RTJ BW
d H H1 W W1

Hmotnost (kg) L

H.W. G.O. RF RTJ BW
d H H1 W W1

Hmotnost (kg)

H.W. G.O.

1/2 15 108 119 108 14 195 - 120 - 4 - 140 151 140 14 198 - 120 - 6 -

3/4 20 117 130 117 19 210 - 120 - 5 - 152 165 152 19 215 - 140 - 7 -

1 25 127 140 127 25 240 - 140 - 7 - 165 178 165 25 245 - 160 - 10 -

1 1/2 40 165 178 165 38 395 - 200 - 14 - 190 203 190 38 300 - 200 - 21 -

2 50 178 191 216 51 400 - 200 - 19 - 216 232 216 51 420 - 200 - 26 -

2 1/2 65 191 203 241 64 435 - 200 - 27 - 241 257 241 64 446 - 200 - 31 -

3 80 203 216 283 76 515 - 250 - 34 - 283 298 283 76 537 - 250 - 49 -

4 100 229 241 305 102 595 - 280 - 49 - 305 321 305 102 619 650 280 310 74 101

5 125 254 267 381 127 725 - 280 - 63 - 381 397 381 127 722 750 300 310 99 127

6 150 267 279 403 152 780 820 300 310 78 105 403 419 403 152 806 835 350 310 131 187

8 200 292 305 419 203 975 1020 350 310 125 151 419 435 419 203 1000 1030 400 310 209 236

10 250 330 343 457 254 1150 1200 400 310 188 217 457 473 457 254 1240 1280 450 310 336 387

12 300 356 368 502 305 1380 1430 450 310 288 317 502 518 502 305 1425 1460 500 310 452 503

14 350 381 394 572 337 1545 1580 500 310 387 437 762 778 762 337 1585 1620 600 460 706 757

16 400 406 419 610 387 1733 1780 500 460 502 554 838 854 838 387 1790 1830 500 460 925 966

18 450 432 445 660 438 1915 1990 500 460 603 655 914 930 914 438 1960 2000 650 460 1133 1226

20 500 457 470 711 489 2122 2220 600 460 766 818 991 1010 991 489 2158 2220 750 460 1347 1402

24 600 508 521 813 591 2520 2600 600 460 1009 1187 1143 1165 1143 591 2576 2620 900 600 2125 2387

26 650 559 - 864 633 - 2800 - 600 - 1552 1245 1270 1245 633 - 2850 - 600 - 3002

28 700 610 - 914 684 - 3050 - 600 - 1882 1346 1372 1346 684 - 3080 - 600 - 3302

30 750 610 - 914 735 - 3130 - 600 - 2300 1397 1422 1397 735 - 3180 - 600 - 3552

32 800 660 - 965 779 - 3280 - 600 - 2552 1524 1553 1524 779 - 3300 - 600 - 4400

34 850 762 - 1016 830 - 3500 - 600 - 2952 1626 1654 1626 830 - 3550 - 600 - 5202

36 900 711 - 1016 874 - 3720 - 600 - 3390 1727 1756 1727 874 - 3760 - 600 - 6052

Rozměr

NPS DN

CLASS 600 CLASS 900

L

RF RTJ BW
d H H1 W W1

Hmotnost (kg) L

H.W. G.O. RF RTJ BW
d H H1 W W1

Hmotnost (kg)

H.W. G.O.

2 50 292 295 292 51 444 - 200 - 33 - 368 371 368 51 500 - 280 - 71 -

2 1/2 65 330 333 330 64 500 - 250 - 53 - 419 422 419 64 550 - 280 - 111 -

3 80 356 359 356 76 558 585 280 310 61 88 381 384 381 76 610 600 300 310 141 168

4 100 432 435 432 102 665 695 300 310 108 135 457 460 457 102 702 750 350 310 200 228

5 125 508 511 508 127 760 790 350 310 176 228 559 565 559 127 850 900 400 310 259 286

6 150 559 562 559 152 868 900 450 310 217 269 610 613 610 152 980 1060 500 460 359 411

8 200 660 664 660 203 1073 1110 500 310 399 452 737 740 737 203 1100 1140 650 460 551 602

10 250 787 791 787 254 1263 1300 650 460 606 658 838 841 838 254 1320 1370 700 460 1002 1102

12 300 838 841 838 305 1600 1650 700 460 852 894 965 968 965 305 1500 1560 900 460 1217 1312

14 350 889 892 889 337 1705 1750 900 460 1179 1234 1029 1039 1029 322 1900 19550 900 600 1600 1702

16 400 991 994 991 387 1835 1900 900 460 1515 1568 1130 1140 1130 373 2050 2100 900 600 2152 2332

18 450 1092 1095 1092 438 - 2020 - 600 - 1982 - - - - - - - - - -

20 500 1194 1200 1194 489 - 2172 - 600 - 2462 - - - - - - - - - -

24 600 1397 1407 1397 591 - 2650 - 600 - 3652 - - - - - - - - - -

I.B.C. PRAHA spol. s r.o., Karlštejnská 9, 252 25 Jinočany, Czech Republic
tel.: +420 251 006 111, fax: +420 251 006 222, e-mail: ibcpraha@ibcpraha.cz, web: www.ibcpraha.cz

Ver. 12/2009

http://www.ibcpraha.cz/


ŠOUPÁTKA TŘMENOVÁ C 09 2
Class 1500, 2500

Rozměr

NPS DN

CLASS 1500 CLASS 2500

L

RF RTJ BW
d H H1 W W1

Hmotnost (kg) L

H.W. G.O. RF RTJ BW
d H H1 W W1

Hmotnost (kg)

H.W. G.O.

2 50 368 371 368 51 510 - 280 - 70 - 451 454 451 42 530 580 280 310 100 130

2 1/2 65 419 422 419 64 560 - 300 - 110 - 508 514 508 52 580 630 300 310 150 180

3 80 470 473 470 76 620 670 350 310 175 202 578 584 578 62 650 700 350 310 245 275

4 100 546 549 546 102 728 770 400 310 270 300 673 683 673 87 750 800 400 310 390 420

5 125 673 676 673 127 870 920 450 310 378 405 794 807 794 96 900 960 500 460 550 580

6 150 705 711 705 144 1000 1070 500 460 520 575 914 927 914 131 1040 1100 600 460 780 835

8 200 832 841 832 192 1130 1180 750 460 820 915 1022 1098 1022 179 1150 1200 750 460 1260 1355

10 250 991 1000 991 239 1360 1410 900 600 1560 1750 1270 1292 1270 223 1400 1460 900 600 2380 2565

12 300 1130 1146 1130 287 - 1620 - 600 - 2120 1422 1445 1422 265 - 1660 - 600 - 3250

14 350 1257 1276 1257 315 - 2020 - 600 - 2600 - - - - - - - - - -

16 400 1384 1407 1384 360 - 2180 - 600 - 3450 - - - - - - - - - -

Kované provedení   CLASS 150 ÷ CLASS 2500  

CLASS NPS DN L d S H W NPT (kg)

150
300
600
800

1/2 15 92 9.5 21.8 182 100 1/2 2

3/4 20 111 12.7 27.1 208 100 3/4 2.5

1 25 120 17.5 33.8 254 125 1 5

1 1/4 32 120 23.8 42.6 290 160 1 1/4 6

1 1/2 40 140 28.6 48.7 330 180 1 1/2 7

2 50 178 36.5 61.1 372 200 2 12

900

1/2 15 92 9.5 21.8 182 100 1/2 2.5

3/4 20 111 12.7 27.1 208 100 3/4 4.5

1 25 120 17.5 33.8 254 125 1 6

1 1/4 32 120 23.8 42.6 290 160 1 1/4 7

1 1/2 40 140 28.6 48.7 330 180 1 1/2 11

2 50 178 36.5 61.1 372 200 2 16

1500

1/2 15 92 9.5 21.8 182 100 1/2 4

3/4 20 111 12.7 27.1 208 100 3/4 4

1 25 120 17.5 33.8 254 125 1 7

1 1/4 32 120 23.8 42.6 290 160 1 1/4 9

1 1/2 40 140 28.6 48.7 330 180 1 1/2 12

2 50 178 36.5 61.1 372 200 2 18

2500

1/2 15 127 11.5 21.8 214 138 1/2 5.5

3/4 20 127 15 27.1 244 138 3/4 7

1 25 127 19.5 33.8 276 138 1 10

1 1/4 32 127 25 42.6 276 138 1 1/4 10

1 1/2 40 210 28 48.7 337 172 1 1/2 19.5

2 50 230 35 61.1 404 234 2 29
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Základní standardy pro konstrukci
Základní konstrukce.........................................API 600, API 6D, ASME B16.34

Stavební délka..................................................ASME B16.10

Rozměry přírub.................................................ASME B 16.5, MSS SP-44

Rozměry přivařovacích konců..........................ASME B16.25

Zkoušení............................................................API 598

Tlakoteplotní stupně..........................................ASME B16.34

Speciální ...........................................................NACE MR-01-75
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ŠOUPÁTKA TŘMENOVÁ C 09 2
Typové značení

C09 2 YZ - M / A Class
C09 2 – TYP ARMATURY - ŠOUPÁTKO

Y – PŘIPOJENÍ K POTRUBÍ

1...Přírubové

2...Přivařovací

7...Závitové NPT

8...Kombinované

Z – ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ

1...Ručním kolem

2...Převodovkou s ručním kolem

3...Elektropohonem

4...Převodovkou a elektropohonem

9...Bez ovládání

M – MATERIÁL TĚLESA

0...Nerezová ocel

2...Legovaná ocel

5...Uhlíková ocel

A – Antistatické provedení
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