
KOHOUT KULOVÝ K 81

Technický popis Materiálové provedení
Kulové  kohouty  jsou  navrženy  a  vyrobeny  tak,  aby  byla 
zajištěna  maximální  životnost  a  spolehlivost.  Kulové  kohouty 
splňují požadavky norem API 6D, EN 12516-1.

Kulové kohouty jsou vyráběny z uhlíkových a nerezových ocelí. 
Materiálové provedení armatur lze přizpůsobit přání zákazníka 
tak, aby maximálně vyhovovalo provozním podmínkám.

Použití
Jako uzavírací  armatury slouží  k úplnému zavření nebo otevření průtoku dopravovaného média. Kulové kohouty jsou určeny pro 
plynná a kapalná media, např. vzduch, propan-butan, svítiplyn, zemní plyn, koksárenský plyn, vysokopecní plyn, uhlovodíky a ropné 
produkty (naftu, benzín, olej), vodu a slabé kyseliny.

Konstrukční provedení kulových kohoutů

A - Ovládání

• Ruční pákou
• Převodovkou s ručním kolem
• Elektropohonem
• Převodovkou s 

elektropohonem
• Pneupohonem

B - Antistatické provedení

• Je řešeno použitím pružin a 
kuliček. Koule je vodivě 
spojena s ovládacím čepem. 
Ovládací čep je vodivě spojen 
s tělesem.

C - Průtok armatury

• Kulový kohout s plným 
průtokem

• Kulový kohout s redukovaným 
průtokem.

D - Stlačení ucpávky

• V případech provozu s 
cyklickými změnami tlaku, 
nebo při vysokých tlacích a 
teplotách se upřednostňuje 
stlačení ucpávky s pomocí 
talířových pružin, které zajišťují 
konstantní předpětí v ucpávce.

E - Utěsnění čepu

• Grafitovou ucpávkou splňující 
požadavky Fire safe design

• Teflonovou ucpávkou
• O-kroužkem a grafitovým 

kroužkem splňující požadavky 
Fire safe design

• O-kroužkem a teflonovou 
manžetou

F - Připojení do potrubí

• Přírubové
• hrubá těsnicí lišta
• hladká těsnicí lišta
• výkružek / nákružek
• pero / drážka

• Přivařovací
• přivařovací konce dle 

požadavků zákazníka
• Nátrubkové

G- Provedení sedel

• Provedení sedel splňuje 
požadavky Fire safe design, 
kdy po shoření sedlového 
kroužku těsní koule kov-kov.

H - Utěsnění víka

• Je provedeno těsnicím 
kroužkem nebo kombinací 
těsnicího kroužku a o-kroužku. 
Pro splnění požadavků Fire 
safe design je použit grafitový 
těsnicí kroužek, zároveň je 
však těleso a víko utěsněno 
kov - kov.
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KOHOUT KULOVÝ K 81
PŘÍRUBOVÉ A PŘIVAŘOVACÍ PROVEDENÍ

Základní standardy pro konstrukci

Základní konstrukce........................API 6D, EN 12516-1
Stavební délka.................................EN 558-1, EN 12982
Rozměry přírub................................EN 1092-1
Rozměry přivařovacích konců.........EN 12627
Zkoušky...........................................EN 12266-1
Tlakoteplotní stupně.........................EN 12516-1
Připojení pohonu.............................EN ISO 5211
Speciální .........................................NACE MR-0175

Materiálové provedení

Poz. Název
Lité provedení Tvářené provedení

WCB LCB/LCC CF3 CF3M CF8 CF8M A350 LF2 A105 1.4551 F316L F304 F316

1 Těleso A216 WCB A352 LCB, 
LCC A351 CF3 A351 CF3M A351 CF8 A351 CF8M A350 LF2 A105 1.4541 A182 F316L A182 F304 A182 F316

2 Víko A216 WCB A352 LCB, 
LCC A351 CF3 A351CF3M A351 CF8 A351 CF8M A350 LF2 A105 1.4541 A182 F316L A182 F304 A182 F316

3 Koule

A105 + ENP 
(Cr), A350 
LF2 + ENP 
(Cr), A182 

F304, A182 
F316

A352 LCB,
 LCC + 

ENP (Cr) 
A182 F304, 
A182 F316

A351 CF3,
A182 F304L

A351 CF3M,
A182 F316L

A351 CF8, 
A182 F304

A351 CF8M, 
A182 F316

A350 LF2 + 
ENP (Cr)

A105 + 
ENP (Cr) 1.4541 A351 CF3M,

A182 F316L
A351 CF8, 
A182 F304

A351 
CF8M, 

A182 F316

4 Sedlo PTFE, PTFE + sklo, PTFE + grafit, PTFE + nerezová ocel, PEEK, A182 F304, A182 F304L, A182 F316, A182 F316L,

5 Čep A182 F6a A182 F6a A182 F304L A182 F316L A182 F304 A182 F316 A182 F6a A182 F6a 1.4541 A182 F316L A182 F304 A182 F316

6 Víko ucpávky A216 WCB A352 LCB, 
LCC A351 CF3 A351 CF3M A351 CF8 A351 CF8M A350 LF2 A105 1.4541 A182 F304L A182 F304 A182 F316

7 Ruční páka uhlíková ocel

8 Šroub A193 B7 A320 L7 A193 B8 A193 B8M A193 B8 A193 B8M 25CrMo4 A193 B7 A2-70 A193 B8M A193 B8 A193 B8M

9 Šroub A193 B7 A320 L7 A193 B8 A193 B8M A193 B8 A193 B8M 25CrMo4 A193 B7 A2-70 A193 B8M A193 B8 A193 B8M

10 Matice A194 2H A194 4 A194 8 A194 8M A194 8 A194 8M A2-70 A194 2H A2-70 A194 8M A194 8 A194 8M

11 Matice A194 2H A194 4 A194 8 A194 8M A194 8 A194 8M A2-70 A194 2H A2-70 A194 8M A194 8 A194 8M

12 Ploché těsnění grafit, PTFE, PTFE + sklo, PTFE + grafit, PTFE + nerezové ocel

13 Podložka čepu PTFE, PTFE+ sklo, PTFE + grafit, PTFE + nerezová ocel, bronz

14 Ucpávkové 
těsnění grafit, PTFE, PTFE + sklo, PTFE + grafit, PTFE + nerezová ocel

15 Pružina nerezová ocel

16 Kulička nerezová ocel

17 „O“kroužek NBR, HNBR, EPDM, VITON, VITON GLT, SI

18 Těsnící kroužek grafit

19 Manžeta PTFE, plněný PTFE + pružina z nerezové oceli

I.B.C. PRAHA spol. s r.o., Karlštejnská 9, 252 25 Jinočany, Czech Republic
tel.: +420 251 006 111, fax: +420 251 006 222, e-mail: ibcpraha@ibcpraha.cz, web: www.ibcpraha.cz

Ver. 12/2009

http://www.ibcpraha.cz/


KOHOUT KULOVÝ K 81
PN 10 , PN 16 , PN 25 , PN 40 , PN 63 , PN 100

DN

PN 10, 16 PN 25

L - RF L
d H H1 W W1 EN ISO 

5211

Hmotnost 
(kg) L - RF L

d H H1 W W1 EN ISO 
5211

Hmotnost 
(kg)

LK LD BW H.W. G.O. LK LD BW H.W. G.O.

15 115 130 270 15 85 - 140 - F03 / F04 3 - 115 130 270 15 85 - 140 - F03 / F04 3 -

20 120 150 270 20 90 - 140 - F03 / F04 4 - 120 150 270 20 90 - 140 - F03 / F04 4 -

25 125 160 270 25 99 - 150 - F04 / F05 5 - 125 160 270 25 99 - 150 - F03 / F04 5 -

32 130 180 270 32 105 - 180 - F04 / F05 7 - 130 180 270 32 105 - 180 - F04 / F05 7 -

40 140 200 270 40 126 - 200 - F05 / F07 8 - 140 200 270 40 126 - 200 - F05 / F07 9 -

50 150 230 300 50 40 - 250 - F05 / F07 12 - 150 230 300 50 140 - 250 - F05 / F07 12 -

65 170 290 360 65 165 - 300 - F05 / F07 17 - 170 290 360 65 165 - 300 - F05 / F07 19 -

80 180 310 390 80 178 - 350 - F07 / F10 23 - 180 310 390 80 178 - 350 - F07 / F10 23 -

100 190 350 450 100 230 380 500 305 F10 / F12 35 53 190 350 450 100 230 380 500 305 F10 / F12 45 53

125 325 400 525 125 280 405 800 305 F10 / F12 52 79 325 400 525 125 280 405 800 305 F12 / F14 67 79

150 350 480 600 150 310 460 800 305 F12 / F14 76 102 350 450 600 150 310 460 800 305 F14 / F16 95 102

200 400 600 600 200 350 550 1000 305 F14 / F16 134 185 400 550 600 200 350 550 1000 305 F16 / F25 170 185

250 450 730 730 250 - 550 - 305 F16 / F25 - 282 450 650 730 250 - 550 - 305 F25 - 295

300 500 850 850 300 - 690 - 400 F16 / F25 - 455 500 750 850 300 - 690 - 400 F25 / F32 - 475

DN

PN 40 PN 63

L - RF L
d H H1 W W1 EN ISO 

5211

Hmotnost 
(kg) L - RF L

d H H1 W W1 EN ISO 
5211

Hmotnost 
(kg)

LK LD BW H.W. G.O. LK LD BW H.W. G.O.

15 115 130 270 15 85 - 140 - F04 3 - 115 130 270 15 79 - 140 - F04 5 -

20 120 150 270 20 90 - 140 - F04 / F05 4 - - 150 270 20 83 - 140 - F04 / F05 7 -

25 125 160 270 25 99 - 150 - F04 / F05 5 - 125 160 270 25 114 - 200 - F04 / F05 9 -

32 130 180 270 32 105 - 180 - F04 / F05 8 - 130 180 270 32 120 - 200 - F04 / F05 13 -

40 140 200 270 40 126 - 200 - F05 / F07 11 - 140 200 270 40 125 - 250 - F05 / F07 17 -

50 150 230 300 50 142 - 250 - F07 / F10 15 - 150 230 300 50 156 - 300 - F07 / F10 25 -

65 170 290 360 65 165 - 300 - F10 / F12 20 - 170 290 360 65 172 - 350 - F10 / F12 42 -

80 180 310 390 80 178 330 350 305 F12 / F14 29 47 180 310 390 80 220 390 500 305 F12 / F14 56 76

100 190 350 450 100 230 380 500 305 F14 / F16 48 68 190 350 450 100 250 440 650 305 F14 / F16 85 123

125 325 400 525 125 280 420 800 305 F16 / F25 68 88 - - - - - - - - - - -

150 350 450 600 150 310 480 800 305 F16 / F25 98 136 - - - - - - - - - - -

200 400 550 600 200 350 560 1000 400 F25 / F32 178 223 - - - - - - - - - - -

250 450 650 730 250 - 655 - 400 F25 / F32 - 395 - - - - - - - - - - -

300 500 750 850 300 - 660 - 400 F25 / F32 - 598 - - - - - - - - - - -
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KOHOUT KULOVÝ K 81

DN

PN 100

L - RF L
d H H1 W W1 EN ISO 

5211
Hmotnost (kg)

LK LD BW H.W. G.O.

15 115 130 270 15 79 - 140 - F04 5 -

20 - 150 270 20 83 - 140 - F04 / F05 7 -

25 125 160 270 25 114 - 200 - F04 / F05 9 -

32 130 180 270 32 120 - 200 - F04 / F05 13 -

40 140 200 270 38 125 - 250 - F05 / F07 17 -

50 150 230 300 50 156 - 300 - F07 / F10 25 -

65 170 290 360 65 172 - 350 - F10 / F12 42 -

80 180 310 390 77 220 390 500 305 F12 / F14 56 76

100 190 350 450 100 250 440 650 305 F14 / F16 85 123

MEZIPŘÍRUBOVÉ PROVEDENÍ

Základní standardy pro konstrukci

Základní konstrukce........................EN 12516-1
Stavební délka.................................EN 558-1
Rozměry přírub................................EN 1092-1
Zkoušky...........................................EN 12266-1
Tlakoteplotní stupně.........................EN 12516-1
Připojení pohonu.............................EN ISO 5211

Poz. Název Materiál DN Ød ØD ØK ØD4 L H W ISO 5211 n x Ød2 kg

1 Těleso A 352 CF8M 15 15 95 65 45 40 63 125 F 03 4 - M12 1,5

2 Víko A 352 CF8M 20 20 105 75 58 44 68 125 F 03 4 - M12 2,1

3 Koule A 352 CF8M, A 182 F316 25 25 115 85 68 53 81 160 F 04 4 - M12 2,7

4 Sedlo PTFE 32 32 135 100 78 58 87 160 F 04 4 - M16 3,4

5 Čep A 182 F316 40 38 145 110 88 62 98 200 F 05 4 - M16 4

6 Víko ucpávky A 352 CF8M 50 50 155 125 102 72 105 200 F 05 4 - M16 5,4

7 Ruční páka Nerezová ocel 65 65 185 145 122 94 121 250 F 07 4 - M16 9,2

13 Podložka čepu PTFE 80 76 200 160 138 118 153 285 F 07 8 - M16 13,7

14 Těsnění ucpávky PTFE 100 96 220 180 158 140 164 338 F 07 8 - M16 19,3
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KOHOUT KULOVÝ K 81

Typové značení

K81 XYZ RST - M PN / A
K81 — TYP ARMATURY — KULOVÝ KOHOUT S PLOVOUCÍ KOULÍ 

X — STAVEBNÍ DÉLKA M — MATERIÁL TĚLESA

1...Krátká 0...Nerezová ocel

2...Dlouhá 2...Legovaná ocel

Y — PROVEDENÍ SEDLA 4...Uhlíková ocel

0...Jiný polymer A — SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ

1...PTFE AS...Antistatické provedení

2...Kov LT....Hluboké teploty

3...Kov (FIRE SAFE)

4...Grafit

5...PEEK

Z — UTĚSNĚNÍ ČEPU

1...2 x O - kroužek

2...O - kroužek + grafitová ucpávka

3...Grafitová ucpávka

4...PTFE ucpávka

5...PTFE manžeta

R — SMĚR PROUDĚNÍ

1...Přímé

                2...Přímé, zúžený průtok

S — PŘIPOJENÍ DO POTRUBÍ

0...Mezipřírubové

1...Přírubové

2...Přivařovací

                4...Vnější závit  G, R

                5...Vnější závit NPT

                6...Vnitřní závit G, Rp

                7...Vnitřní závit NPT

                8...Kombinované

T — ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ

1...Ruční páka 4...Převodovka s elektropohonem

2...Převodovka s ručním kolem 5...Pneupohon

3...Elektropohon 9...Bez ovládání
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