
KLAPKA ZPĚTNÁ DLE NOREM API C 09 4

Technický popis Materiálové provedení
Zpětné klapky jsou navrženy a vyrobeny tak, aby byla zajištěna 
maximální  životnost  a  spolehlivost.  Zpětné  klapky  splňují 
požadavky norem API 6D a ASME B 16.34. 

Zpětné  klapky  jsou  vyráběny  z  uhlíkových,  slitinových  a 
nerezových ocelí. Materiálové provedení armatur lze přizpůsobit 
přání  zákazníka,  tak  aby  maximálně  vyhovovalo  provozním 
podmínkám.

Použití
Zpětné klapky jsou samočinné armatury zamezující zpětnému proudění pracovní látky. Jsou určeny pro neagresivní kapaliny, vodu, 
vodní páru, olej, ropu, ropné produkty, vzduch, zemní plyn a jiné.

Konstrukční provedení zpětných klapek

A – Oko

• do PN 63 od DN 200
• PN 100 od DN 150
• PN 160, 250 od DN 100

B – Konstrukční provedení víka
• Víko spojení s tělesem šrouby
• Víko přivařené k tělesu
• Tlakem těsněné víko používané pro 

vysoké tlaky, teploty a případy s cyklickými 
změnami tlaku

C – Připojení do potrubí
• Přírubové

• hrubá těsnící lišta
• hladká těsnící lišta
• výkružek / nákružek
• pero / drážka

• Přivařovací
• přivařovací konce podle požadavku 

zákazníka

D – Utěsnění víka
• do PN 63 – výkružek / nákružek
• PN 100, 160 - RTJ kroužek
• PN 250 — tlakem těsněné víko

E -  Uložení čepu
• Čep může být uložen ve třmeni, který je 

vložen do tělesa a přišroubován
• Čep může být vložen přímo do tělesa, tato 

varianta umožňuje připojení páky se 
závažím nebo tlumení

F – Provedení sedel
• Sedlo je do tělesa zašroubováno
• Sedlo je do tělesa vloženo a zavařeno
• Sedlo tvoří návar na tělese

Základní standardy pro konstrukci

Základní konstrukce …....................API 6D, ASME B 16.34
Stavební délka …............................ANSI B 16.10, EN 558-2, EN 12982
Rozměry přírub …...........................ANSI B 16.5, ANSI B 16.47 A, EN 1759-1
Rozměry přivařovacích konců ........ANSI B 16.25, EN 12627
Zkoušení .........................................EN 12266-1
Tlakoteplotní stupně .......................API 598, EN 12266-1
Speciální …......................................NACE MR-01-75
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KLAPKA ZPĚTNÁ DLE NOREM API C 09 4
Materiálové provedení

Poz. Název WCB LCC WC6 WC9 C5 C12 CF8 / 304 CF8M / 316

1 Těleso A216 WCB A352 LCC A217 WC6 A217 WC9 A217 C5 A217 C12 A351 CF8 A351 CF8M

2 Víko A216 WCB A352 LCC A217 WC6 A217 WC9 A217 C5 A217 C12 A351 CF8 A351 CF8M

3 Sedlo A105
+ návar

A352 LF2
+ návar

A182 F5
+ návar

A182 F5
+ návar

A182 F5
+ návar

A182 F5
+ návar

A351 CF8
+ návar

A351 CF8M
+ návar

4 Disk A216 WCB
+ návar

A352 LCC
+ návar

A217 WC6
+ návar

A217 WC9
+ návar

A217 C5
+ návar

A217 C12
+ návar

A351 CF8
+ návar

A351 CF8M
+ návar

5 Rameno A216 WCB A352 LCC A217 WC6 A217 WC9 A217 C5 A217 C12 A351 CF8 A351 CF8M

6 Třmen A216 WCB A352 LCC A217 WC6 A217 WC9 A217 C5 A217 C12 A351 CF8 A351 CF8M

7 Čep A182 F6a A182 F6a A182 F6a A182 F6a A182 F6a A182 F6a A182 F304 A182 F316

8 Šroub A193 B7 A320 L7 A193 B16 A193 B16 A193 B16 A193 B16 A193 B8 A193 B8M

9 Šroub A193 B7 A194 7 A193 B16 A193 B16 A193 B16 A193 B16 A193 B8 A193 B8M

10 Matice A194 2H A194 4 A194 B8M A194 B8M A194 B8M A194 B8M A194 8 A194 8M

11 Matice A194 2H A194 4 A194 B8M A194 B8M A194 B8M A194 B8M A194 8 A194 8M

12 Těsnění 304 + grafit 304 + grafit 304 + grafit 304 + grafit 304 + grafit 304 + grafit 304 + grafit 316 + grafit

13 Oko A181 A181 A181 A181 A181 A181 A181 A181
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KLAPKA ZPĚTNÁ DLE NOREM API C 09 4
                         Class 150, 300                    Class 600, 900                        Class 1500, 2500

Class 150 Class 300 Class 600 Class900

Rozměr (mm) Rozměr (mm) Rozměr (mm) Rozměr (mm)

NPS DN
L

d H (kg)
L

d H (kg)
L

d H (kg)
L

d H (kg)
RF RTJ BW RF RTJ BW RF RTJ BW RF RTJ BW

1/2 15 108 119 108 13 76 3 152 162 152 13 78 5 165 163 165 13 75 2,3 185 185 185 13 122 7

3/4 20 117 130 117 19 76 4 178 191 178 19 82 6 190 190 190 19 90 4,3 210 210 210 19 134 10

1 25 127 140 127 25 98 5 203 216 203 25 102 8 216 216 216 25 100 7 250 250 250 25 140 25

1 1/2 40 165 178 165 38 115 8 229 242 229 38 118 13 241 241 241 38 150 10 304 304 304 38 195 41

2 50 203 216 203 51 132 16 267 283 267 51 144 21 292 295 292 51 170 28 368 371 368 51 200 48

2 1/2 65 216 229 216 64 147 21 292 308 292 64 169 36 330 333 330 64 178 40 381 384 381 64 220 75

3 80 241 254 241 76 176 28 318 333 318 76 210 41 356 359 356 76 246 68 419 422 419 76 280 95

4 100 292 305 292 102 198 46 356 371 356 102 260 62 432 435 432 102 290 117 457 460 457 102 320 135

5 125 330 343 330 127 255 59 400 416 400 127 295 81 508 511 508 127 320 155 559 562 559 127 360 200

6 150 356 368 356 152 320 69 444 460 445 152 326 131 559 562 559 152 360 192 610 613 610 152 400 264

8 200 495 508 495 203 380 132 533 549 533 203 380 191 660 664 660 203 430 340 737 740 737 203 480 424

10 250 622 635 622 254 440 219 622 638 622 254 440 298 787 791 787 254 502 515 838 841 838 254 560 730

12 300 698 711 699 305 480 323 711 727 711 305 520 452 838 841 838 305 554 750 965 968 965 305 632 1070

14 350 787 800 787 337 530 382 838 854 838 337 540 642 889 892 889 337 595 890 1029 1038 1029 322 680 1180

16 400 864 876 864 387 580 562 864 879 864 387 588 852 991 994 991 387 680 1303 1130 1140 1130 373 780 1790

18 450 978 991 978 438 618 632 918 994 978 438 670 1032 1092 1095 1092 438 778 1800 1219 1232 1219 423 880 2500

20 500 978 991 978 489 657 772 1016 1035 1016 489 720 1332 1194 1200 1194 489 970 2150 1321 1334 1321 471 1050 3080

24 600 1295 1308 1295 591 760 962 1346 1368 1346 591 850 1952 1397 1407 1397 591 1100 3200 1549 1568 1549 522 1200 4600

26 650 1295 - 1295 633 840 1252 1356 1372 1346 633 920 2302 - - - - - - - - - - - -

28 700 1448 - 1448 684 920 1580 1499 1524 1499 684 1150 2600 1600 - 1600 684 982 3100 - - - - - -

30 750 1524 - 1524 735 980 1952 1594 1619 1594 735 1260 3202 - - - - - - - - - - - -

32 800 1676 - 1676 779 760 1965 1778 - 1778 779 1200 3500 1778 - 1778 779 1189 4200 - - - - - -

36 900 1956 - 1956 876 805 2300 2083 - 2083 876 1388 3689 2083 - 2083 876 1260 5200 - - - - - -

40 1000 2150 - 2150 976 870 2700 2250 - 2250 976 1400 4100 2250 - 2250 976 1360 6300 - - - - - -

Class 1500 Class 2500

Rozměr (mm) Rozměr (mm)

NPS DN
L

d H (kg)
L

d H (kg)
RF RTJ BW RF RTJ BW

1/2 15 185 185 185 13 142 9 298 303 298 13 175 15

3/4 20 210 210 210 19 154 15 331 336 331 19 241 19

1 25 250 250 250 25 175 19 372 377 372 25 256 45

1 1/2 40 304 304 304 38 221 45 410 421 410 38 366 60

2 50 368 371 368 51 210 48 451 454 451 42 230 68

2 1/2 65 419 422 419 64 240 75 508 514 508 52 260 100

3 80 470 473 470 76 303 120 578 584 578 62 330 165

4 100 546 549 546 102 340 180 673 683 673 87 370 260

5 125 673 676 673 127 380 294 794 807 794 96 410 440

6 150 705 711 705 144 430 385 914 927 914 131 460 580

8 200 832 841 832 192 500 634 1022 1038 1022 179 530 970

10 250 991 1000 991 239 590 1140 1270 1292 1270 223 620 1700

12 300 1130 1146 1130 287 660 1650 1422 1445 1422 265 690 2600

14 350 1257 1276 1257 315 710 2000 - - - - - -

16 400 1384 1407 1384 360 820 2700 - - - - - -
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KLAPKA ZPĚTNÁ DLE NOREM API C 09 4
Kované provedení   CLASS 150 ÷ CLASS 1500  

CLASS NPS DN L d S H NPT (kg)

150
300
600
800

1/2 15 79 9.5 21.8 61 1/2 1.2

3/4 20 92 12.7 27.1 61 3/4 1.4

1 25 111 17.5 33.8 78 1 2.3

1 1/4 32 120 23.8 42.6 84 1 1/4 3.9

1 1/2 40 152 28.6 48.7 103 1 1/2 5.6

2 50 172 36.5 61.1 118 2 8.9

900

1/2 15 111 9.5 21.8 79 1/2 3

3/4 20 111 12.7 27.1 79 3/4 3.6

1 25 130 17.5 33.8 97 1 4.3

1 1/4 32 152 23.8 42.6 104 1 1/4 6.1

1 1/2 40 172 28.6 48.7 120 1 1/2 8.8

2 50 220 36.5 61.1 139 2 12.6

1500

1/2 15 111 9.5 21.8 79 1/2 3

3/4 20 111 12.7 27.1 79 3/4 3.6

1 25 130 17.5 33.8 97 1 4.3

1 1/4 32 152 23.8 42.6 104 1 1/4 6.1

1 1/2 40 170 28.6 48.7 120 1 1/2 8.8

2 50 220 36.5 61.1 139 2 12.6

Typové značení

C09 4 YZ - M / As Class
C09 4 – TYP ARMATURY – ZPĚTNÁ KLAPKA

Y -  PŘIPOJENÍ K POTRUBÍ

1... Přírubové

2... Přivařovací

7... Závitové NPT

8... Kombinované

Z – ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ

9... Bez ovládání

M – MATERIÁL TĚLESA

0...Nerezová ocel

2...Legovaná ocel

5...Uhlíková ocel

AS – ANTISTATICKÉ PROVEDENÍ
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Základní standardy pro konstrukci
Základní konstrukce................................API 602, B16.34

Stavební délka........................................ASME B16.10

Přivařovací konce....................................ASME B16.11

Závitové konce........................................ASME B1.20.1

Zkoušení..................................................API 598

Tlakoteplotní stupně................................ASME B16.34, EN 12516-1
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