
ШИБЕРНЫЕ ЗАДВИЖКИ S 38/S

Дизайн Материальное исполнение
Шиберные  задвижки  сконструированы  и  изготовлены  так,  чтобы 
был  обеспечен  их  максимальный  срок  службы  и надежность. 
Шиберные задвижки отвечают требованиям норм API 6D и ASME B 
16.34.

Шиберные задвижки производятся из углеродистой, легированной и 
нержавеющей  сталей.  Материальное  исполнение  арматуры 
возможно  приспособить  требованиям  заказчика  так,  чтобы 
максимально соответствовало рабочим условиям.

Использование
Задвижки  могут  использоваться  для  воды,  неорганической  или  органической  кислоты,  пара,  масла,  воздуха,  углеводородов,  нефти  и 
нефтепродуктов.

Конструктивное исполнение шиберных задвижек

A - Управление

• маховиком
• редуктором
• электроприводом,
• электроприводом с редуктором

B – Нажимное устройство 
сальника

• при работе с циклическими 
колебаниями давления или 
при высоких давлениях и 
температурах 
предпочтительно применяется 
сжатие сальника с помощью 
тарельчатых пружин, которые 
обеспечивают постоянную 
силу нажима на сальник. 

C - Исполнение обратного 
затвора

• резьбовой вкладыш в крышке
• выполнен как одно целое с 

крышкой

D - Исполнение крышки 

• Крышка соединена с корпусом 
болтами

• Крышка приварена к корпусу

E - Присоединение к 
трубопроводу

• Фланцевое
• грубый или гладкий 

соединительный выступ
• выступ/впадина
• шип/паз
• RTJ

• Приварное
• концы под приварку по 

заданию заказчика

F - Установка гайки 
шпинделя

• В зависимости от 
управляющего момента 
используются:

• установка на втулке
• комбинация втулки и 

подшипника
• установка на двух 

аксиально-упорных 
подшипниках

G- Исполнение 
сальникового уплотнения

• стандартное
• двойной сальник с 

разделительной втулкой – 
применяется в соответствии с 
условиями работы.

H- Уплотнение крышки

• От CLASS 150 до CLASS 400 - 
выступ/впадина

• CLASS 600, 900 – шип/паз со 
спирально-навитым 
уплотнением

I — Исполнение шибера

• Исполнение шибера может быть выполнено с отверстием или без отверстия. При использовании шибера с отверстием потери давления 
арматуры сопоставимы с трубопроводом одинакового диаметра и длины. Потери давления шиберной задвижки с шибером без отверстия 
меньше чем клиновой задвижки. Пропускные характеристики обоих исполнений шибера практически одинаковы кроме упоминавшейся 
величины потери давления.
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ШИБЕРНЫЕ ЗАДВИЖКИ S 38/S
Материальное исполнение

Основные нормы для конструирования
Основная конструкция..........................API 6D, ASME B 16.34
Строительная длина.............................ASME B 16.10, EN 558, EN 12982
Размеры фланцев.................................ASME B 16.5, ASME B 16.47 A, EN 1092-1
Размеры концов под приварку.............ASME B 16.25, EN 12627, EN 1759-1
Испытания..............................................API 6D, API 598, EN 12266-1
Зависимость давление/температура...ASME B 16.34, EN 12516-1
Специальный.........................................NACE MR-0175

Поз. Наименование WCB LCC CF8 / 304 CF8M / 316 CF3 CF3M

1 Корпус A216 WCB A352 LCC A351 CF8 A351 CF8M A351 CF3 A351 CF3M

2 Крышка A216 WCB A352 LCC A351 CF8 A351 CF8M A351 CF3 A351 CF3M

3 Седло A105 + ENP A350 LF3 + ENP A182 F304 A182 F316 A182 F304L A182 F316L

4 Шибер A105 + ENP A350 LF3 + ENP A182 F304 A182 F316 A182 F304L A182 F316L

5 Шпиндель A276 - 410 A182 F6a A182 F304 A182 F316 A182 F304L A182 F316L

6 Обратный затвор A182 F6a A182 F6a A351 CF8 A351 CF8M A351 CF3 A351 CF3M

7 Крышка сальника A216 WCB A352 LCC A351 CF8 A351 CF8M A351 CF3 A351 CF3M

8 Нажимное кольцо A182 F6a A182 F6a A182 F304 A182 F316 A182 F304L A182 F316L

9 Гайка шпинделя A439 D2 A439 D2 A439 D2 A439 D2 A439 D2 A439 D2

10 Хомут A216 WCB A352 LCC A351 CF8 A351 CF8M A351 CF3 A351 CF3M

11 Резьбовое кольцо углеродистая сталь углеродистая сталь нержавеющая сталь нержавеющая сталь нержавеющая сталь нержавеющая сталь

12 Заводнительная втулка A276 - 420 A182 F6a A182 F304 A182 F316 A182 F304L A182 F316L

13 Болт сальника A193 B7 A320 L7 A193 B8 A193 B8M A193 B8 A193 B8M

14 Шпилька A193 B7 A320 L7 A193 B8 A193 B8M A193 B8 A193 B8M

15 Гайка A194 2H A194 4 A194 8 A194 8M A194 8 A194 8M

16 Гайка A194 2H A194 4 A194 8 A194 8M A194 8 A194 8M

17 Плоское уплотнение 304 + графит 304 + графит 304 + графит 316 + графит 304L + графит 316L + графит

18 Сальник графит графит графит графит графит графит

19 Маховик чугун чугун чугун чугун чугун чугун
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ШИБЕРНЫЕ ЗАДВИЖКИ S 38/S

Диаметр
PN 16, PN 25, CLASS 150 PN 40, CLASS 300

L
H1 H2 H3 W W1

Вес (kg) L
H1 H2 H3 W W1

Вес (kg)

NPS DN RF BW BW RF RF BW BW RF

1 1/2 40 165 165 115 435 - 250 - 29 33 190 190 115 435 - 250 - 32 35

2 50 178 216 122 475 - 250 - 48 54 216 216 122 575 - 250 - 51 54

2 1/2 65 190 241 152 535 - 300 - 59 70 241 241 152 535 - 300 - 62 70

3 80 203 283 178 600 - 300 - 63 73 283 283 178 600 - 300 - 66 73

4 100 229 305 220 700 - 350 - 73 85 305 305 220 700 - 350 - 78 90

6 150 267 403 345 910 - 350 - 158 180 403 403 345 910 - 350 - 159 180

8 200 292 419 420 1095 1235 350 305 264 300 419 419 420 1095 1235 350 305 266 300

10 250 330 457 495 1370 1510 450 305 290 329 457 457 495 1370 1510 450 305 416 470

12 300 356 502 600 1470 1610 500 305 400 455 502 502 600 1470 1610 500 305 576 650

14 350 381 572 640 1730 1890 600 458 619 704 762 762 640 1730 1890 600 458 890 1005

16 400 406 610 720 1870 2030 650 458 869 987 838 838 720 1870 2030 650 458 1260 1410

18 450 432 660 798 2185 2415 700 458 1115 1267 914 914 798 2185 2415 700 458 1620 1810

20 500 457 711 875 2335 2565 800 458 1435 1631 991 991 875 2335 2545 800 458 2110 2330

24 600 508 813 1250 2815 3045 1000 458 2310 2625 1143 1143 1170 2815 3045 1000 458 3410 3750

28 700 610 914 1250 - - - - 3203 3640 1346 1346 1250 - - - - 4715 5200

32 800 660 965 1370 - - - - 4540 5159 1524 1524 1370 - - - - 6690 7370

36 900 711 1016 1500 - - - - 6209 7056 1727 1727 1500 - - - - 9230 10080

40 1000 813 - 1670 - - - - 7293 8288 - - - - - - - - -
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ШИБЕРНЫЕ ЗАДВИЖКИ S 38/S

Диаметр
CLASS 400 PN 63

L
H1 H2 H3 W W1

Вес (kg) L
H1 H2 H3 W W1

Вес (kg)

NPS DN RF BW BW RF RF BW BW RF

1 1/2 40 241 241 127 457 - 250 - 34 40 241 241 127 457 - 250 - 34 40

2 50 292 292 135 499 250 - 51 59 250 292 135 499 - 250 - 51 59

2 1/2 65 330 330 167 562 - 300 - 58 70 290 330 167 562 - 300 - 58 70

3 80 356 356 196 630 - 300 - 84 100 310 356 196 630 - 300 - 84 100

4 100 406 406 242 735 - 350 - 137 165 350 406 242 735 - 350 - 137 165

6 150 495 495 380 956 1096 350 305 210 240 450 495 380 956 1096 350 305 210 240

8 200 597 597 462 1150 1290 400 305 340 385 550 597 462 1150 1290 350 305 340 385

10 250 673 673 545 1439 1580 500 305 505 565 650 673 545 1439 1580 450 305 505 565

12 300 762 762 660 1545 1705 600 458 680 765 750 762 660 1545 1705 500 458 680 765

14 350 826 826 705 1818 197 650 458 1010 1130 850 826 705 1817 1977 600 458 1010 1130

16 400 902 902 792 1965 2125 700 458 1430 1580 950 902 792 1965 2125 650 458 1430 1580

18 450 978 978 878 2295 2525 700 458 1940 2120 1050 978 878 2295 2525 700 458 1940 2120

20 500 1054 1054 963 2452 2682 1000 458 2500 2750 1150 1054 963 2452 2682 800 458 2500 2750

24 600 1232 1232 1287 - 3186 - 458 3710 4050 1350 1232 1287 - 3186 1000 458 3710 4050

28 700 1397 1397 1375 - - - - 5100 5700 1450 1397 1375 - - - - 5100 5700

32 800 1650 1650 1507 - - - - 6920 7547 1650 1651 1507 - - - - 6920 7547

36 900 1880 1880 1650 - - - - 9800 10600 1880 1880 1650 - - - - 9800 10600

Диаметр
PN 100, CLASS 600 PN 160, CLASS 900

L
H1 H2 H3 W W1

Вес (kg) L
H1 H2 H3 W W1

Вес (kg)

NPS DN RF BW BW RF RF BW BW RF

1 1/2 40 241 241 127 457 - 250 - 42 46 305 305 140 503 - 300 - 42 45

2 50 292 292 135 499 - 300 - 59 68 368 368 147 550 - 350 - 82 87

2 1/2 65 330 330 167 562 - 350 - 78 90 419 419 184 618 - 400 305 129 136

3 80 356 356 196 630 - 350 - 106 122 381 381 216 693 833 500 305 165 173

4 100 432 432 242 735 - 400 - 134 167 457 457 266 810 950 600 458 237 251

6 150 559 559 380 956 1096 500 305 212 260 610 610 418 1052 1212 650 458 421 443

8 200 660 660 462 1150 1290 600 305 384 484 737 737 508 126 1423 700 458 672 707

10 250 787 787 525 1439 1580 650 458 540 720 838 838 600 1583 1813 800 458 983 1034

12 300 838 838 660 1545 1705 700 458 965 1160 965 965 726 1698 1928 1000 458 1634 1720

14 350 889 889 705 1817 1977 800 458 1305 1620 1029 1029 775 - 2230 - - 2353 2476

16 400 991 991 792 1965 2125 1000 458 1350 1800 1130 130 871 - - - - 2613 2750

18 450 1092 1092 878 - 2525 - 458 1950 2440 1219 1219 966 - - - - 3575 3763

20 500 1194 1194 963 - 2682 - 458 2365 2985 1321 1321 1060 - - - - 4331 4559

24 600 1397 1397 1287 - - - - 3800 4740 1549 1549 1416 - - - - 6954 7320

28 700 1549 1549 1375 - - - - 5930 6800 - - - - - - - - -

32 800 1778 1778 1507 - - - - 8333 9410 - - - - - - - - -

Типовое обозначение

S38/S XYZ - M PN, Class
S38/S — ТИП АРМАТУРЫ — ЗАДВИЖКА

X — НАПРАВЛЕНИЕ ТЕЧЕНИЯ Z — СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ M — МАТЕРИАЛ КОРПУСА

1...Прямое 1...Маховик 0...Нержавеющая сталь

Y — ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ТРУБОПРОВОДУ 2...Редуктор 2...Легированная сталь

1...Фланцевое 3...Электропривод 5...Углеродистая сталь

2...Под приварку 4...Электропривод с редуктором

8...Комбинированное 9...Без управления
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